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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

CZĘSTOCHOWA WRĘCZYCA 103,40 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	2
	2,7
	1,9
	0,5
	0
	0,4
	0,7
	0,4
	0,1

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0,2
	0,5
	0,9
	1,7
	2,5
	2,6
	2,2
	2,3
	3,3

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	4,1
	3,9
	3,8
	4,2
	4,7
	5,0
	5,3
	4,7
	3,1

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	1,8
	1,4
	1,4
	1,1
	0,5
	0,1
	0,1
	0,3
	0,9
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

GDAŃSK CHWASZCZYNO 105,00 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	4,6
	3,4
	3,6
	5,4
	5,5
	2,6
	0,6
	0,2
	1,1

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	1,2
	0,3
	0,3
	1,3
	1,8
	1
	0,4
	1,4
	4

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	5,3
	3,6
	3,4
	4,6
	5,3
	4,1
	2,9
	3,2
	5

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	6,1
	4,9
	4,9
	6,3
	6,1
	4,1
	2,7
	3
	4,4
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

GIŻYCKO MIŁKI 104,00 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	4,4
	4,4
	2,9
	2,2
	2,9
	4,4
	4,4
	2,4
	0,6

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0,6
	2,4
	4,4
	4,4
	2,9
	2,2
	2,9
	4,4

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	4,4
	2,4
	0,6
	0
	0,6
	2,4
	4,4
	4,4
	2,9

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	2,2
	2,9
	4,4
	4,4
	2,4
	0,6
	0
	0,6
	2,4
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

GORZÓW WIELKOPOLSKI 99,60 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	1,2
	2,3
	3,2
	1,9
	0,3
	0,5
	2,4
	3,9
	2,7

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	1,6
	2,7
	3,7
	2,3
	0,6
	0,6
	2,3
	3,8
	2,7

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	1,6
	2,8
	3,8
	2,3
	0,5
	0,4
	1,9
	3,3
	2,3

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	1,2
	2,3
	3,4
	2,1
	0,3
	0,2
	1,8
	3,3
	2,4
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

GRYFICE 92,90 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	6
	6
	6
	6
	6
	6
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

KALISZ MIKSTAT 104,40 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	2,7
	3
	2,7
	2,7
	3,2
	3,7
	3,1
	1,9
	1,3

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	1,2
	1,6
	2,4
	3,8
	3,8
	3,3
	3,2
	3,6
	3,8

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	3
	1,7
	1,1
	1
	1,4
	2,3
	3,5
	3,4
	2,8

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	2,6
	2,9
	2,9
	1,9
	0,7
	0,1
	0
	0,4
	1,3
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

KATOWICE KOSZTOWY 102,80 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	3,2
	2
	0,6
	0
	0
	0,9
	1,8
	4
	7,5

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	12
	18
	25
	19
	18,8
	27
	30
	30
	30

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	30
	30
	30
	20
	18,5
	20
	30
	20
	17,5

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	15
	12,9
	11,4
	9,7
	8,2
	8,2
	9,3
	7,2
	4,2
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

KĘDZIERZYN-KOŹLE 97,70 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0
	2
	2
	0
	3,9
	0
	5
	1,2
	7,4

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	2
	5
	7,2
	2,5
	3,7
	6,2
	7,9
	6,5
	3,5

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	2,8
	7,9
	5,9
	2
	8,2
	1,7
	6,1
	0,8
	3,9

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	0,7
	2,2
	2,2
	0
	0,1
	1,1
	1,8
	1,2
	0,4
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

KIELCE ŚW. KRZYŻ 105,30 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0
	1,8
	3,8
	3,3
	3,3
	3,8
	2,4
	0,1
	1,2

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	3,7
	3,4
	3,2
	3,7
	3
	0,3
	0,7
	3,4
	3,5

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	3,2
	3,5
	3,4
	0,7
	0,3
	3
	3,7
	3,2
	3,4

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	3,7
	1,2
	0,1
	2,4
	3,8
	3,3
	3,3
	3,8
	1,8
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

KLUCZBORK 107,40 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	1,3
	1,7
	1,9
	2
	2
	1,8
	1,4
	1,1
	0,7

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0,4
	0,2
	0,1
	0
	0
	0,1
	0,3
	0,6
	0,9

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	1,2
	1,5
	1,7
	1,8
	1,7
	1,5
	1,2
	0,9
	0,6

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	0,4
	0,2
	0,1
	0
	0
	0,2
	0,4
	0,6
	1
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

KŁODZKO CZARNA GÓRA 103,80 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	9
	13,6
	21,2
	49,5
	25,9
	23,2
	23,8
	26,3
	30,3

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	35,2
	38,2
	36,4
	35,3
	36,4
	38,2
	35,2
	30,3
	26,3

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	23,8
	23,2
	25,9
	49,5
	21,2
	13,6
	9
	5,8
	3,5

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	1,9
	0,8
	0,2
	0
	0,2
	0,8
	1,9
	3,5
	5,8
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

KONIN ŻÓŁWIENIEC 107,10 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	1,9
	3
	1,7
	0,9
	1,7
	3
	1,9
	0,2
	0,2

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	1,9
	3
	1,7
	0,9
	1,7
	3
	1,9
	0,2
	0,2

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	1,9
	3
	1,7
	0,9
	1,7
	3
	1,9
	0,2
	0,2

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	1,9
	3
	1,7
	0,9
	1,7
	3
	1,9
	0,2
	0,2


Załącznik Nr 13 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

KOSZALIN GOŁOGÓRA 105,30 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0,1
	0,7
	1,9
	2,9
	2,7
	2,2
	2,3
	2,8

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	2,9
	1,5
	0,6
	0,1
	0,2
	0,8
	2
	2,9
	2,7

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	2,3
	2,5
	3,1
	3,1
	1,6
	0,7
	0,3
	0,4
	0,9

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	2,2
	3,2
	2,8
	2,3
	2,3
	2,8
	2,7
	1,3
	0,4


Załącznik Nr 14 do decyzji Nr274/K/2016-R
[image: image14.emf]0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

6

12

18

24


Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

KRYNICA GÓRA PARKOWA 95,80 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0
	1,7
	4,7
	2,6
	1
	1,3
	2,2
	2,9
	3,8

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	5,2
	7,3
	9,7
	12,5
	17,4
	19,5
	16,9
	20,6
	19,3

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	15,4
	19,3
	20,6
	16,9
	19,5
	17,4
	12,5
	9,7
	7,3

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	5,2
	3,8
	2,9
	2,2
	1,3
	1
	2,6
	4,7
	1,7


Załącznik Nr 15 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

LĘBORK SKÓROWO 96,60 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0,7
	1,8
	3,1
	2
	0,3
	0,3
	2
	3,1
	1,8

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0,7
	1,8
	3,1
	2
	0,3
	0,3
	2
	3,1
	1,8

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0,7
	1,8
	3,1
	2
	0,3
	0,3
	2
	3,1
	1,8

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	0,7
	1,8
	3,1
	2
	0,3
	0,3
	2
	3,1
	1,8


Załącznik Nr 16 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

LUBAŃ NOWA KARCZMA 89,40 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	1,5
	3,3
	4,7
	3,9
	4
	4,8
	3,3
	1,5
	0,5

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0,1
	0,1
	0,5
	1,5
	3,2
	4,7
	3,9
	4
	4,8

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	3,4
	1,5
	0,6
	0,1
	0,1
	0,6
	1,5
	3,4
	4,9

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	4,1
	3,9
	4,7
	3,3
	1,5
	0,6
	0,1
	0,1
	0,6


Załącznik Nr 17 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

LUBLIN PIASKI 107,00 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	1,4
	1,8
	0,7
	0,7
	1,1
	0,1
	0,5
	1,8
	1,1

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	1,2
	1,8
	1
	1,1
	1,7
	1
	1,3
	1,7
	0,9

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	1,1
	1,5
	0,4
	0,5
	1,1
	0,3
	0,7
	1,9
	1,1

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	1,2
	1,8
	0,9
	1,1
	1,8
	1
	1,3
	1,8
	1


Załącznik Nr 18 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

NYSA 98,60 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0,4
	1
	1,8
	2,6
	3,4
	4,3
	5
	5,4

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	5
	4,6
	3,8
	3,3
	2,9
	1,9
	1,5
	1,2
	1,2

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	1,2
	1,4
	1,8
	2,2
	2,6
	3,1
	3,6
	3,8
	3,8

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	3,8
	3,4
	2,9
	2
	1,4
	0,9
	0,4
	0,2
	0


Załącznik Nr 19 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

OLSZTYN PIECZEWO 105,70 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0,6
	2,8
	5,4
	4,7
	2,3
	1,3
	1,9
	4,1
	5,5

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	3,3
	0,9
	0
	0,6
	2,8
	5,3
	4,6
	2,3
	1,3

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	2,1
	4,2
	5,6
	3,4
	1
	0,1
	0,7
	2,8
	5,3

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	4,7
	2,4
	1,3
	2
	4,2
	5,6
	3,3
	0,9
	0


Załącznik Nr 20 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

OSTROŁĘKA ŁAWY 102,80 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0,8
	1
	2,2
	3,6
	3
	1
	0
	0,4
	1,9

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	2,8
	2,3
	1,3
	1,1
	1,5
	2,4
	4
	4,8
	4

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	3,2
	3,7
	5,1
	5,9
	4,7
	3,4
	2,9
	3
	3,6

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	5
	5,2
	3,4
	2,2
	2,4
	3,4
	3,6
	2,5
	1,3


Załącznik Nr 21 do decyzji Nr274/K/2016-R
[image: image21.emf]0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

6

12

18

24


Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

PIŁA RUSINOWO 97,90 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	2,9
	2,9
	1,1
	0,3
	1,4
	3,6
	3,8
	2,2
	2,2

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	3,7
	3,8
	1,6
	0,5
	1,3
	3,1
	3,3
	2
	2

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	3,5
	3,2
	1,1
	0,2
	1,1
	3
	2,9
	1,5
	1,5

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	2,9
	2,9
	0,9
	0
	1
	3
	3,1
	1,6
	1,6


Załącznik Nr 22 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

PŁOCK RACHOCIN 97,30 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	4
	4,6
	4,3
	2,2
	1
	0,2
	0
	0,2
	1

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	2,2
	4,3
	4,6
	4
	4,6
	4,3
	2,2
	1
	0,2

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0,2
	1
	2,2
	4,3
	4,6
	4
	4,6
	4,3

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	2,2
	1
	0,2
	0
	0,2
	1
	2,2
	4,3
	4,6


Załącznik Nr 23 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

POZNAŃ PIĄTKOWO 104,70 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0,5
	2
	4,1
	4,7
	4
	2,9
	1,2
	0,1
	0,1

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0,4
	1,9
	3,8
	4,5
	4,1
	3
	1,3
	0,3
	0,4

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0,5
	2
	4,1
	4,7
	4
	2,9
	1,2
	0,1
	0,1

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	0,4
	1,9
	3,9
	4,5
	4,1
	3
	1,3
	0,3
	0,4


Załącznik Nr 24 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

MOSINA K/POZNANIA 97,00 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0,8
	0,8
	2,8
	0,8
	0,8
	3
	1,9
	2,1
	2,4

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0,8
	1
	2,5
	0,8
	0,8
	3,3
	1,8
	1,8
	2,8

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	2
	2,3
	5,5
	3,5
	4,7
	10,5
	7
	7,5
	8

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	5
	4
	5,5
	2
	2
	3,8
	1,3
	2
	2,5


Załącznik Nr 25 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

PRZEMYŚL G.TATARSKA 107,90 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	1,1
	1,5
	3,3
	5,8
	3,2
	2
	4,8
	8,5
	5,7

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	4,1
	5,7
	8,5
	4,8
	2
	3,2
	5,8
	3,3
	1,5

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	1,1
	1,7
	4
	3,9
	0,4
	0,6
	4,4
	4,5
	1,9

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	1,1
	1,9
	4,5
	4,4
	0,6
	0,4
	3,9
	4
	1,7


Załącznik Nr 26 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

RZESZÓW SUCHA GÓRA 107,40 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	6,1
	1,8
	0,1
	2,2
	5
	4,4
	0,2
	1
	3,4

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	6,1
	1,8
	0,1
	2,2
	5
	4,4
	0,2
	1
	3,4

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	6,1
	1,8
	0,1
	2,2
	5
	4,4
	0,2
	1
	3,4

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	6,1
	1,8
	0,1
	2,2
	5
	4,4
	0,2
	1
	3,4


Załącznik Nr 27 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

SŁUPSK 92,10 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,8
	3,8
	0

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

SUWAŁKI KRZEMIANUCHA 101,40 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	2,9
	2,7
	2,2
	1,3
	0,6
	0,1
	0,3
	0,9
	1,7

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	2,5
	2,9
	3
	3
	2,8
	2,2
	1,4
	0,6
	0,2

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0,3
	0,9
	1,8
	2,5
	2,9
	3
	2,9
	2,7
	2,1

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	1,2
	0,4
	0
	0,1
	0,7
	1,6
	2,3
	2,8
	2,9


Załącznik Nr 29 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

SZCZAWNICA PRZEHYBA 97,80 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	2,5
	1,3
	2,5
	3,7
	2,2
	0,3
	0,3
	2,1
	3,5

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	2,3
	1,2
	2,3
	3,5
	2,1
	0,3
	0,3
	2,1
	3,6

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	2,4
	1,3
	2,4
	3,5
	2,1
	0,3
	0,4
	2,3
	3,8

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	2,5
	1,4
	2,5
	3,8
	2,3
	0,4
	0,4
	2,2
	3,7


Załącznik Nr 30 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

SZCZECIN KOŁOWO 95,20 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	2,6
	2,1
	0,8
	0,2
	0,9
	2,5
	2,7
	1,6
	1,2

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	2,2
	1,8
	0,6
	0
	0,8
	2,5
	2,8
	1,7
	1

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	1,5
	2,3
	3,8
	5,8
	8,5
	11,9
	17,2
	25,6
	27

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	18,9
	13
	9,5
	6,6
	4,5
	2,9
	2
	1,5
	1,7


Załącznik Nr 31 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

ŚWINOUJŚCIE 91,80 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	14,3
	15,6
	12,9
	8,3
	5
	2,8
	1,4
	0,5
	0

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0,1
	0,8
	2,3
	4,6
	7,3
	9
	9,9
	12,3
	17,8

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	14,1
	8,4
	5,4
	4,1
	3,7
	3,9
	4,4
	5
	5,7

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	6,3
	6,2
	5,8
	5,7
	6,5
	8,8
	12,9
	15,8
	14,4


Załącznik Nr 32 decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

WAŁBRZYCH G. CHEŁMIEC 97,20 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	2,5
	2
	1,7
	1,1
	0,3
	0,1
	0,4
	0,7
	1,1

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	2
	4,1
	8,1
	13,6
	11,6
	9,7
	9,8
	9,2
	8,4

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	8,3
	9,3
	11
	11,5
	10,2
	9,7
	9,8
	9,2
	8,4

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	8,3
	9,2
	11
	11,5
	10,2
	9,8
	9,1
	6,3
	3,8


Załącznik Nr 33 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

WARSZAWA PL. DEFILAD 1 107,50 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	2,6
	5,2
	6,3
	5,6
	3,9
	1,7
	0,4
	0,2
	0,8

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	2,6
	5
	6
	5,6
	3,9
	1,7
	0,6
	0,6
	0,9

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	2,6
	5,2
	6,3
	5,6
	3,9
	1,7
	0,4
	0,2
	0,8

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	2,6
	5
	6
	5,6
	3,9
	1,7
	0,6
	0,6
	0,9


Załącznik Nr 34 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

WĄGROWIEC CHOJNA 88,00 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0
	2,5
	4,5
	1
	0
	2,5
	2,5
	0
	2,5

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	3,5
	4,5
	5
	5
	3,5
	2,5
	1,5
	1
	0,5

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,5

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	8,5
	10,5
	6
	8
	10
	10,5
	3,5
	0
	0


Załącznik Nr 35 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

WISŁA G. SKRZYCZNE 95,70 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0,2
	1,4
	3,5
	3
	1,5
	1,5
	2,9
	3,3
	1,5

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0,6
	1,8
	3,9
	3,3
	1,8
	1,8
	3,3
	3,8
	1,6

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0,3
	1,2
	3
	2,4
	1,1
	1,1
	2,5
	3,1
	1,1

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	0
	1
	3
	2,5
	1,1
	1,1
	2,5
	3,1
	1,2


Załącznik Nr 36 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

WŁODAWA 92,10 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0,2
	0,9
	2,1
	3,6
	4,6
	4,1
	2,6
	1,4

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	1
	1,4
	2,6
	4,1
	4,6
	3,6
	2,1
	0,9
	0,2

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0,2
	0,9
	2,1
	3,6
	4,6
	4,1
	2,6
	1,4

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	1
	1,4
	2,6
	4,1
	4,6
	3,6
	2,1
	0,9
	0,2
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

WROCŁAW ŚLĘŻA 93,60 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	4,5
	4,7
	2,1
	1,5
	1,8
	4,5
	4,2
	0,9
	1,1

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	4,6
	5,6
	3
	2,2
	2,6
	5,8
	4,1
	0,6
	0,9

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	4
	3,9
	1,5
	1
	1,2
	4
	3,8
	0,4
	0,5

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	3,9
	5,1
	2,5
	1,7
	2,1
	5
	3,8
	0,6
	1
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

ZAKOPANE GUBAŁÓWKA 106,30 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0,6
	0
	0,3
	1,2
	2,3
	3,1
	4,1
	6,3
	10,5

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	14,3
	12
	12,3
	13,4
	12,9
	11,5
	11,2
	12,2
	13,2

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	12,7
	11,6
	12,2
	13,2
	12,7
	11,5
	11,3
	12,4
	13,5

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	12,9
	11,8
	13,9
	12,7
	7,8
	4,8
	3,4
	2,6
	1,7
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

ZIELONA GÓRA JEMIOŁÓW 88,30 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	3,4
	4,9
	3,6
	1,4
	0,3
	0,6
	2,2
	4,3
	4,5

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	3
	2,1
	2,6
	4
	4,1
	2,3
	0,5
	0
	0,9

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	3,1
	5,3
	4,3
	2,3
	1,5
	2,2
	4
	4,9
	2,9

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	0,9
	0,1
	0,6
	2,4
	4,3
	3,9
	2,2
	1,3
	1,7


Załącznik Nr 40 do decyzji Nr274/K/2016-R
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

ŻAGAŃ WICHÓW 97,50 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	2,8
	2,3
	1,5
	0,7
	0,2
	0
	0,2
	0,8
	2

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	3,2
	3,8
	4,3
	5,5
	7,2
	7,7
	7,2
	7
	6,8

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	7
	7,7
	9,3
	10,3
	8,8
	7,3
	6,8
	6,6
	6

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	5,2
	4,7
	4,6
	4,8
	5,5
	7,3
	7,8
	5,6
	3,7
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