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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Bielsko-Biała G. Klimczok 89,2 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	10

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	10
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	0
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Częstochowa Wręczyca 105,9 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	2,1
	2,8
	1,9
	0,5
	0
	0,4
	0,9
	0,6
	0,3

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0,4
	0,5
	0,9
	1,6
	2,4
	2,4
	2
	2,1
	3,2

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	4,2
	4,4
	4,4
	4,8
	5
	5,1
	5,5
	4,9
	3,2

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	1,7
	1,2
	1,3
	1,2
	0,7
	0,4
	0,3
	0,5
	1
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Dęblin Ryki 93,6 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	1,4
	1,5
	1
	0,3
	0
	0,5
	1,8
	2,8
	2,9

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	2,2
	1,7
	1,8
	2,3
	2,8
	2,3
	1,3
	0,5
	0,5

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	1,3
	2,4
	2,7
	2,4
	2,2
	2,3
	2,8
	3
	2,4

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	1,1
	0,3
	0,2
	0,8
	1,5
	1,6
	1,3
	1
	1,1
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Gdańsk Chwaszczyno 98,4 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	4,4
	3,4
	3,6
	4,8
	4,2
	1,9
	0,4
	0,4
	1,3

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	1,3
	0,3
	0,3
	1,2
	1,6
	0,9
	0,4
	1,3
	3,7

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	5
	3,6
	3,4
	4,3
	4,5
	3,5
	2,7
	3,4
	5,3

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	6,2
	4,9
	4,9
	6
	5,8
	4
	2,7
	3
	4,2
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Giżycko Miłki 102,0 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	4,3
	4
	2,5
	1,8
	2,5
	4
	4,3
	2,4
	0,6

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0,6
	2,4
	4,3
	4
	2,5
	1,8
	2,5
	4

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	4,3
	2,4
	0,6
	0
	0,6
	2,4
	4,3
	4
	2,5

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	1,8
	2,5
	4
	4,3
	2,4
	0,6
	0
	0,6
	2,4
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Gołańcz k/Wągrowca 91,70 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	10
	13
	13
	3
	3
	0
	0
	0
	0

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	0
	0
	0

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Gorzów Wielkopolski 96,1 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	5,2
	5,2
	3
	3
	3

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	7
	7
	6
	0
	0
	0
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Iława Kisielice 107,4 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	3,8
	4,4
	3
	1,3
	0,8
	0,7
	1
	1,7
	3,2

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	2,7
	2
	2,1
	2,8
	3,2
	2,5
	1,4
	0,8
	0,7

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	1
	1,7
	2,8
	2,2
	1,6
	1,9
	2,8
	3
	2

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	0,7
	0,1
	0
	0,3
	1
	1,7
	1,5
	1,4
	2,3
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Jelenia Góra Śnieżne Kotły 100,8 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	1,1
	0,5
	0,1
	0
	0,1
	0,3
	0,9
	2
	3,6

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	5,6
	8,2
	11,3
	14,5
	18,3
	24,2
	38
	60
	60

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	30,2
	21,5
	16,6
	13,5
	10,8
	7,9
	5,4
	3,4
	2
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Kalisz Mikstat 98,0 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	2,4
	2,8
	2,6
	2,6
	3,2
	3,6
	3
	1,9
	1,3

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	1,2
	1,6
	2,4
	3,6
	3,7
	3,3
	3,1
	3,4
	3,5

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	2,8
	1,7
	1,1
	1
	1,4
	2,2
	3,2
	3,2
	2,7

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	2,5
	2,7
	2,7
	1,8
	0,7
	0,1
	0
	0,4
	1,2
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Katowice Kosztowy 93,0 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0,4
	1,1
	2,8
	4
	3,2
	2,7
	3,5
	4
	2,4

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	1
	0,4
	0,2
	0,5
	1,1
	2,8
	4
	3,2
	2,5

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	3,3
	3,7
	2,2
	0,8
	0,2
	0
	0,3
	0,9
	2,6

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	3,8
	3,1
	2,5
	3,4
	3,9
	2,4
	0,9
	0,4
	0,2
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Kielce Św. Krzyż 88,20 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	4
	4,3
	4,3
	4,2
	1,7
	0
	0

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0,5
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	3,4
	3,4
	0
	0
	0
	0
	3,5
	3,8
	3,5

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	0,8
	0
	0
	0
	0
	3,8
	3,8
	0
	0
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Kluczbork 99,50 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0,1
	0,3
	0,5
	0,7
	1,2
	1,5
	1,7

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	1,8
	1,7
	1,5
	1,2
	0,8
	0,6
	0,3
	0,1
	0

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0,1
	0,3
	0,6
	1
	1,3
	1,7
	2

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	2,1
	2
	1,7
	1,4
	1
	0,7
	0,3
	0,2
	0
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Kłodzko Czarna Góra 101,6 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	9
	13,7
	21,2
	49,7
	26
	23,2
	23,8
	26,4
	30,7

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	36,2
	38,7
	36,1
	34,9
	36,1
	38,7
	36,2
	30,7
	26,4

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	23,8
	23,2
	26
	49,7
	21,2
	13,7
	9
	5,8
	3,5

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	1,9
	0,8
	0,2
	0
	0,2
	0,8
	1,9
	3,5
	5,8
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Konin Żółwieniec 98,9 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	1,6
	2,6
	1,7
	0,9
	1,7
	2,6
	1,6
	0,2
	0,2

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	1,6
	2,6
	1,7
	0,9
	1,7
	2,6
	1,6
	0,2
	0,2

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	1,6
	2,6
	1,7
	0,9
	1,7
	2,6
	1,6
	0,2
	0,2

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	1,6
	2,6
	1,7
	0,9
	1,7
	2,6
	1,6
	0,2
	0,2
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Koszalin G. Chełmska 104,9 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	1,7
	2,2
	2,5
	2,7
	3,1
	3,6
	4
	4,3
	4,4

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	4,4
	4,4
	4,4
	4,4
	4,3
	4
	3,6
	3,1
	2,7

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	2,5
	2,2
	1,7
	1,3
	0,9
	0,7
	0,4
	0,4
	0,3

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0,3
	0,4
	0,4
	0,7
	0,9
	1,3
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Koszalin Gołogóra 89,3 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	2,6
	3
	4,4
	6
	6,7
	6,1
	5,5
	5,6
	6,3

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	6,6
	5,7
	4,1
	2,9
	2,6
	3,6
	5,2
	5,1
	2,6

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0,6
	0
	1,1
	3,7
	6,6
	5,4
	3,7
	4
	5,9

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	6,2
	3,1
	0,7
	0
	0,9
	3,1
	5,4
	4,9
	3,3
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Kraków Chorągwica 96,0 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	3,7
	3,5
	2,5
	2,2
	2,4
	2,1
	1,4
	0,6
	0,1

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0,7
	1,9
	2,9
	2,3
	1,4
	1,1
	1,3
	1,4

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	1
	0,5
	0,1
	0,2
	1
	2,5
	3,5
	2,9
	1,9

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	1,6
	1,7
	1,5
	1
	0,4
	0,1
	0,1
	0,8
	2,3
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Krynica Góra Parkowa 105,9 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0
	2,2
	5,5
	2,4
	1
	1,6
	2,1
	2,2
	2,7

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	4,1
	6,4
	9,6
	13,3
	19,4
	22,1
	17,8
	23,4
	15,9

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	12
	15,9
	23,4
	17,8
	22,1
	19,4
	13,3
	9,6
	6,4

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	4,1
	2,7
	2,2
	2,1
	1,6
	1
	2,4
	5,5
	2,2
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Lubań Nowa Karczma 93,8 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	1,5
	3,4
	4,9
	4
	4
	4,9
	3,3
	1,5
	0,5

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0,1
	0,1
	0,5
	1,5
	3,3
	4,8
	4
	4,1
	5,1

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	3,6
	1,7
	0,8
	0,3
	0,3
	0,8
	1,7
	3,6
	5,1

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	4,2
	4,1
	4,8
	3,3
	1,5
	0,6
	0,1
	0,1
	0,6


Załącznik Nr 21 do decyzji Nr 278/K/2016-R
[image: image20.emf]0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

6

12

18

24


Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Olsztyn Pieczewo 95,3 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	1
	2,9
	4,6
	3,1
	0,9
	0
	0,6
	2,6
	4,4

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	3,3
	1,2
	0,4
	1
	2,9
	4,5
	3,1
	1
	0,1

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0,7
	2,7
	4,6
	3,4
	1,3
	0,4
	1
	2,9
	4,6

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	3,1
	1
	0,1
	0,7
	2,7
	4,5
	3,4
	1,3
	0,4
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Ostrołęka Ławy 91,5 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0,8
	1
	2,2
	3,8
	3
	1
	0
	0,4
	2

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	2,8
	2,3
	1,4
	1,2
	1,5
	2,5
	4
	4,8
	4

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	3,3
	3,7
	5,1
	5,9
	4,7
	3,5
	3
	3
	3,7

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	5
	5
	3,5
	2,3
	2,5
	3,3
	3,6
	2,5
	1,4
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Piła Rusinowo 96,6 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	2,9
	2,8
	1,1
	0,4
	1,5
	3,8
	3,9
	2,4
	2,4

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	3,9
	3,8
	1,7
	0,6
	1,3
	3
	3,2
	1,9
	1,9

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	3,4
	3,1
	1
	0,1
	1
	2,9
	2,9
	1,5
	1,5

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	2,9
	2,8
	0,9
	0
	0,9
	2,9
	3,1
	1,7
	1,6
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Płock Rachocin 94,3 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	4
	4,6
	4,3
	2,2
	1
	0,2
	0
	0,2
	1

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	2,2
	4,3
	4,6
	4
	4,6
	4,3
	2,2
	1
	0,2

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0,2
	1
	2,2
	4,3
	4,6
	4
	4,6
	4,3

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	2,2
	1
	0,2
	0
	0,2
	1
	2,2
	4,3
	4,6
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Polkowice 88,2 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7
	13

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	0
	3
	5,2
	8,8
	13
	13
	13
	13
	3,9
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Poznań Śrem 94,6 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	1,1
	0,3
	1,1
	2,9
	3,2
	2
	2
	3,3
	2,9

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	1
	0,1
	0,9
	2,5
	2,7
	1,5
	1,5
	2,7
	2,5

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0,8
	0
	0,9
	2,7
	3,1
	1,7
	1,7
	3
	2,7

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	1
	0,2
	1
	2,9
	3,1
	1,8
	1,8
	3,1
	2,9
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Przemyśl G. Tatarska 103,4 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	6
	6
	6
	6
	0
	0

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	2,2
	0
	0
	0
	0
	0

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Rabka Luboń Wielki 104,7 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0,9
	0,4
	2,1
	3,6
	2,2
	1,1
	1,6
	3,3
	3,2

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	1
	0,5
	2,2
	3,4
	1,9
	0,9
	1,4
	3,1
	3

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0,7
	0,2
	1,8
	3
	1,6
	0,5
	1
	2,6
	2,5

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	0,5
	0,2
	2
	3,4
	1,8
	0,7
	1,2
	2,8
	2,9
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Rzeszów Sucha Góra 100,1 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	4,5
	2,1
	0,4
	1,4
	3,3
	4
	0,9
	0,5
	1,6

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	4
	1,8
	0,5
	1,9
	4,5
	4,1
	0,3
	0,5
	2,1

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	4,5
	2,1
	0,4
	1,4
	3,3
	4
	0,9
	0,5
	1,6

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	4
	1,8
	0,5
	1,9
	4,5
	4,1
	0,3
	0,5
	2,1
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Suwałki Krzemianucha 95,10 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	3,3
	3,1
	2,4
	1,4
	0,6
	0,1
	0,3
	0,9
	1,9

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	2,8
	3,3
	3,5
	3,4
	3,1
	2,5
	1,5
	0,6
	0,2

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0,3
	1
	1,9
	2,8
	3,3
	3,4
	3,3
	3
	2,3

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	1,3
	0,5
	0
	0,1
	0,8
	1,7
	2,6
	3,1
	3,3
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Szczawnica Góra Przechyba 103,2 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	2,3
	1,2
	2,3
	3,8
	2,3
	0,3
	0,3
	2,5
	4

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	2,4
	1,3
	2,4
	3,9
	2,4
	0,3
	0,3
	2,4
	3,9

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	2,4
	1,3
	2,4
	3,9
	2,4
	0,4
	0,4
	2,6
	4,2

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	2,7
	1,5
	2,7
	4,2
	2,6
	0,4
	0,4
	2,4
	3,8
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Szczecin Kołowo 106,7 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	1,7
	2
	0,7
	0
	1,1
	3,5
	3,5
	1,6
	1,4

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	2,8
	2,9
	1,3
	0,5
	1,6
	3,7
	3,3
	1,6
	1,2

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	1,7
	2,6
	4,1
	6,4
	9,2
	12,7
	17,7
	25,8
	28,1

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	18
	12,6
	8,9
	5,8
	3,6
	1,9
	0,8
	0,3
	0,5
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Świnoujście 101,2 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	14,1
	15,1
	12,2
	7,8
	4,6
	2,6
	1,3
	0,4
	0

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0,1
	0,8
	2,4
	5
	8
	9,6
	10,3
	12,9
	20,1

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	14,7
	8,9
	6,3
	5,5
	5,6
	6,1
	6,8
	7,6
	8,8

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	9,9
	9,6
	8
	6,7
	6,8
	8,6
	12,4
	15,9
	14,6
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Tarnów G. Św. Marcina 95,4 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	7
	7
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Wałbrzych G. Chełmiec 102,9 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	2,3
	1,8
	1,6
	1
	0,3
	0,1
	0,4
	0,7
	1,1

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	1,9
	4,1
	8,5
	14,6
	11,6
	9,7
	10,1
	9,6
	8,5

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	8,1
	9
	10,7
	11,4
	10,3
	9,7
	9,9
	9,3
	8,4

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	8,2
	9,3
	11,2
	11,7
	10,3
	10
	9,9
	6,8
	3,9
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Warszawa Raszyn 91,0 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0,3
	2
	2,9
	1,8
	0,8
	1,6
	3,9
	3,8
	1,8

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	2,2
	4,5
	3,7
	1,7
	0,2
	0,7
	3
	4,7
	1,8

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	1
	3
	3,9
	2
	0,5
	0,9
	3,1
	4,6
	1,9

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	0,9
	2,7
	3,7
	2,1
	0,4
	1,1
	3,6
	4,1
	0,9
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Wrocław Żórawina 92,9 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Zakopane Gubałówka 101,8 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	0,6
	0
	0,3
	1,3
	2,6
	3,6
	4,4
	6,2
	9,6

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	12,8
	11,3
	10,3
	10,4
	10,2
	9,9
	11
	14
	15,3

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	12,4
	10,7
	11,4
	14
	15,2
	12,4
	10,6
	10,7
	11,2

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	11
	11,4
	13,5
	12,1
	7,8
	5,3
	4
	3
	1,8
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Zamość Tarnawatka 107,7 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	3,6
	1,7
	1,7
	3,4
	5,9
	4,9
	1,9
	0,2
	0,2

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	1,7
	4,6
	6
	3,6
	1,7
	1,7
	3,4
	5,9
	4,9

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	1,9
	0,2
	0,2
	1,7
	4,6
	6
	3,6
	1,7
	1,7

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	3,4
	5,9
	4,9
	1,9
	0,2
	0,2
	1,7
	4,6
	6
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Zielona Góra Jemiołów 106,4 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	2,6
	5
	4,7
	2,6
	1,7
	2,4
	4,8
	6,3
	3,9

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	1,4
	0,5
	1,1
	3,3
	5,8
	4,9
	2,5
	1,5
	2,2

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	4,4
	5,5
	3,2
	0,9
	0
	0,8
	3
	5,5
	4,7

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	2,4
	1,4
	2,2
	4,5
	5,7
	3,3
	0,9
	0
	0,6
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Pozioma charakterystyka promieniowania anteny stacji

Żagań Wichów 94,80 MHz
	Azymut
	0°
	10°
	20°
	30°
	40°
	50°
	60°
	70°
	80°

	Wytłumienie [dB]
	2,9
	2,3
	1,5
	0,7
	0,2
	0
	0,2
	0,8
	1,9

	Azymut
	90°
	100°
	110°
	120°
	130°
	140°
	150°
	160°
	170°

	Wytłumienie [dB]
	3,2
	3,8
	4,3
	5,5
	7,2
	7,7
	7,2
	6,9
	6,8

	Azymut
	180°
	190°
	200°
	210°
	220°
	230°
	240°
	250°
	260°

	Wytłumienie [dB]
	7
	7,7
	9,5
	10,7
	9,3
	7,5
	6,7
	6,4
	5,8

	Azymut
	270°
	280°
	290°
	300°
	310°
	320°
	330°
	340°
	350°

	Wytłumienie [dB]
	5,2
	4,7
	4,6
	4,8
	5,5
	7,2
	7,6
	5,4
	3,6
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